










    
[image: ]
 



[image: ]






[image: ]


[image: ]

[image: ]

[image: ]
image5.png
[ NetsP_Labe

@

C | ® smiwpl/~ireneu

5. KOSZTORYSY REALIZACJI PROJEKTU g

Kaide pesedgwicee rwigmne. pesiektem sec komptsso]
powinno pelny 1 sicacplowy Kowstonys mwigsany « damym podsespolam:
¥y peapadia symaganis s mastepuice
Kosrtoys dot.okablovearia, wiyesck | griazd siciowych,
Wypossenic punkaon dystybucyingch cc,
torys dot ueradze sieciovych,
tonys dot. serweci siciowych,
torys dot.komputeeis (sac oo
7 prayeayn ocaistych  prjehei pomsamy osay monta, sl
§ Konfiguesc oprogramonania ora kvcste rwiyane 7 dodykowang insaich
sasiaies
Wl posostale wymog pesedswione zostly w insteokes doryerace
wprowadenia do projcktowani sieci LAN — ctapy wykonawsewa

6. 0GOLNY PLAN SYTUACYJNY BUDYNKU

Na schematach ponizej msiduic sic ogdlny plan syracyiny budynks,
Pictro pierwze jak § dnsgic to niemal identyczne rozmicszcscric pokoi 1 dcianck
dailowyeh, wice proces planowania uwzgdniaiacy te pomicszczenia bedzic
wrgledni peosty. Jedynie na polnocac] fcanic pieevszcgo pictea znaiduic sic
o jedno pomicsscseric wicee, i a pieteze deugim. Projekt siec w odniesicais
o kazdej « kondygnaci powinien zawieraé rozmicszczenie urzadie seciowych,
okablowania, kompurcro, serweri oraz puktin sboncnckich.
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1. CHARAKTERYSTYKA INSTYTUCUI

Kolciny # projekiw dorycry siect komputerowe dia plact
— stkoly, w kidrej very sic okolo 500 ucmiow. Sekola keunlci pliwric
w Kierunkach techaicznyeh swizanych 2 informatyka, dstego sicsbedne jest
praygotowanic infrastukiury siciowe  mogacej zapewnié  odpowiedric
provadsenic saicé, 2 ke umoivie korsysanie # infrastrukuy sieci LAN
administacii placowki. Sicé obcjmowaé ma swoim zasicgiem 6 pracowni
Komputczoneych oz pomicszcsenia. adminisrach - ksicgowo, zaplecie
techiczne scci srkolncj, sckeciachat, pokoj saucsyciclki, gabincty dyeke
Dodatkowo dia ucsmiow bedzie dostepna  kawrenka inteenciowa” csaca sobic

7 stanoisk roboc
Ty sajwicksze peacownie komputerowe powinay posiadaé mozlwosé
podiaciena 15 stanowisk 2 1 komputers naucryciclkiego
(acznic praypadnic 16 punktow sieci ma kaida 2 pracown), dwie meicjc
powinny zawiené po 10 punkiow ych praczmacsonych dia ucaniow orts
1 punke sicciowy da stanowiska navcsyeiclskiogo (acsnie po 11 punkiw
o). Najennicsza 2 pracowni — § stanowiskows — zawicra 6

b 1 komputer nasczy

3 puniy seciowe dia seksetaiaru Gedno to prrylacze sedundantr - bez
stanowiska komputczowego),

2 punkiy sicciowe dia gabinens wicedyrektoré,

1 punk scciowy di gabineru dysekioes,

3 punkay e di administaci (kiegowoid), W tym jedno o
‘praylacre redundantne - bez stanowiska Komputerovego,

4 punkty siciowe dla pokoju mauczycilskicgo (2 wesz 7 stanowiskami,
2 redundantoc)

2. STRUKTURA ORGANIZACY.NA

Stoukura oganizacyina placiwki odwiatowe) e jest skomplkowana
w poréwnaniu do stukiusy pezedsicbiorsowa. Gléwe jednostks onganszacyioe
ksicgowose, administracia om dyreken sskoly. Projekiowana srukiura ma
apewnic maspuiace rozwizania informatycroc:

* Administacia wkoly — dostep do oprogrmowania mvigzncgo
= acsadzaniem owiata (10, Vuleas), pakiet NS Oefice, ackusze
wcrmiowskic, miviadcena, dosip do  lnemens  oras
podstavowych uslug (uap, e-mail, FIP),

Dyeckia sskoly — dostsp do baz danych SIO, pakict )

o podstawone ushug siec Incrnet - hp, -, 1P,
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 Keicpowoit — dosep do siei lowcemet omz &
prndsiamimyels g (i TP, o), s
oprogeamoncanic do sarzadsania fnsnsami placiwki oviatowe,
palict MS Orfice,

* Uczniowie ze stanoisk lekeyingch — dostep do sicci Iteamct orx
ei_ podstawonych uslug. Uezniowic nic maja prawa Koezystaé
2 drukack sicciowych.

3. SZCZEGOLY WYMAGANE INFRASTRUKTURY SIECIOWE.

W ik niesbye skomplikowany siruktury oqanizacyina_oes
harakicrem placowhi (sastosowanic edukacyine 2 me komercyjne infeastruktusy)
wymagania co do technologii sicciowych mie beda odbiegsé zbytrio od
standandine obecic funkcjonuacych.

Projektowana seé komputcronsa powinna opicaé si na kilku segmentach
fryeanyeh (naflepicy cateeceh), 2 kudeych jeden doryesyé bedsie polacsenia
adminisrac, dycekci, pokoju nauczyciclkiogo oraz ksicgowoici, a pozostale tezy
scgmenty (oddziclne swiche) stanowié beda pracownic komputerowe oraz
Kawiarenka internetors,

W sicci powinny byé sinsulovane wylcmie gainida modulove
QsRJ5) spelniaiace noeme co najmeic] Se. Taki sm wymog isticic
w odniesicaiu do okablowaria

Sicciowy puit dystsybucyjay powinien byé ulokowany w safic rakowe]
wyposszong w  system  podiwrymywania  zaslania  ds i
w nicj sinstalowsanych. Griazda sieciowe bezposeedsio podlaczone msja by
panchi keosowych, 2 i do praclacanikiv. Szafa seciowa powinaa micé budowe
modulowa uchylny bad dcjmowany panel boczny, sz diclona, wysokodé —
minimm 140),

Router laczacy sieé lokalna # Intcenctem powinicn posiadaé minimum
4 porey LAN oras whisdowana zapore scciowa. Sandand scc t0 100 Mb/s.

7 i crestego korsysania» uslugi drukowani, iesbednejest
mimplementoanic w serwerze funkei (ol) serwera wydsuku bad kupienic
PaniSenvers § podiacaenic minimum 2 drukar yeh (dla administeaci,
dyrekci oraz ksiggowoscl). Nauczycicle takie powsinni micé dostcp do drukarck

# posiomu komputerow nauezycicskich w pricoweiach.

4 PLAN FUNKCJONALNY SIECI

Phan funkejonalny sieci_komputerovej 1o
omganizacia clementow sici. W tym miciscu wymagine 84 nastepuce
opracovania

= Diagram pracplywu danych w sicct frmonwej (schemat jedrnostck

System samoopisowych nane serweréw i sty soboczyeh
(kompureri),

Spstem phanowania  nazewnicrva dla kot uiytkownikie
G ewenrualnie gup roboczyeh).

System adrcsowania 1P 2 v zgkdnicnicm podsicci




